
Der Funktionstest kann nur einmal je 
Steckverbindung durchgeführt werden. Für ein-
en erneuten Testdurchlauf den Stecker abziehen 
und wieder einstecken. 

The test can only be performed once per plug 
connection. To be able to restart the test, the 
plug needs to be recoupled.  

>  Der Funktionstest beginnt nach 3 Sekunden und endet nach 20 Durchläufen.  
>  The function test starts after 3 seconds and stops after 20 sequences.

>  Anhänger oder Fahrradträger ankuppeln und 
Elektrostecker anschließen. 

>  Connect the trailer or cycle carrier to the hitch  
    and hook up the electrics.

>  Zündung einschalten. 

>  Turn on the ignition.

>  Innerhalb von 60 Sekunden, nach Einschalten 
der Zündung, zweimal kurz nacheinander auf die 
Bremse treten.

>  Within in 60 seconds of turning on the ignition, 
press the brake twice shortly one after another. 
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WLC 2.0
Westfalia Light Control 2.0
Funktionstest zur Überprüfung der Leuchtenfunktionen am 
Anhänger oder Fahrradträger

Function test for checking the light functions 
on trailers or bike carriers



> Der Funktionstest kann vorzeitig durch
die Betätigung der Bremse beendet
werden.

> The test can be stopped early by
pressing the brake.

> Rückfahrleuchte leuchtet auf
> Reverse light flashes

> Blinker links leuchtet auf
> Indicator left flashes

> Beleuchtungsanlage aus
> Lighting system off

> Blinker rechts leuchtet auf
> Indicator right flashes

> Rückleuchte links leuchtet auf
> Taillight left flashes

> Rückleuchte rechts leuchtet auf
> Taillight right flashes

Testlauf in 5 Schritten 
Test runs in 5 Steps
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> Beleuchtungsanlage aus
> Lighting system off

> Beleuchtungsanlage aus
> Lighting system off
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>
>

Bremsleuchte leuchtet auf
Brake lights flash

>
>

Beleuchtungsanlage aus
Lighting system off

>
>

Nebelschlussleuchte leuchtet auf
Fog light flashes

>
>

Beleuchtungsanlage aus
Lighting system off


